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  Dati tecnici - Dimensioni di ingombro
	 CA-E
			   50	 80	 100	 120

a	 mm		  320	 510	 655	 795

b	 mm		  345	 285	 295	 295

c mm		  310	 500	 645	 785

d mm		  705	 835	 990	 1155

ANTI
congelamento

controlLO
eleTtronicO

Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection �ange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plus Gas Ecologico
R134A

Regolazione esterna
della temperatura

Qualità
italiana garantita

ElettronicoISOLAMENTO IN 
POLIURETANO
PRIVO DI CFC

e HCFC

Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection �ange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plus Gas Ecologico
R134A

Regolazione esterna
della temperatura

Qualità
italiana garantita

ElettronicoREGOLAZIONE 
ESTERNA DELLA
TEMPERATURA

Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection �ange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plus Gas Ecologico
R134A

Regolazione esterna
della temperatura

Qualità
italiana garantita

Elettronico

CA-E 50-80-100-120

Scaldacqua a gas murale ad accumulo
elettronico camera aperta tiraggio Naturale

•	caldaia smaltata
•	Anodo di magnesio
•	sistema di accensione elettronico
•	controllo di fiamma a ionizzazione
•	efficienza energetica
•	grande affidabilità
•	pannello di controllo facile
	ed  intuitivo
•	basso nOx
•	ANTI congelamento

tiraggio
naturale

Ingresso gas G 1/2”

Entrata acqua fredda G 3/4”

LEGENDA

Uscita acqua calda G 3/4”

Scarico fumi Ø 81 mm

	LISTINO	 CA-E 50	 CA-E 80	 CA-E 100	 CA-E 120

	CODICE	 007283	 007284	 007285	 007286

	PREZZO IN EURO	 782,00	 808,00	 833,00	 857,00

SC
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D
AC

Q
U

A

MADE IN
ITALY

	 CA-E
			   50	 80	 100	 120

	 Capacità	 l	 50	 77	 100	 120	
	 Potenza termica   	 W 	 3600 	 5200 	 5200 	 6200
	 Potenza utile	 W	 3100	 4500	 4500	 5400
	 Tempo di riscald. (∆T= 45°C)	 h, min	 0,54	 0,57	 1,16	 1,11
	A cqua a 40°C in un prelievo	 l	 105	 161	 209	 251	
	A cqua in continuo a 40°C	 l/h	 107	 155	 155	 186	
	 Acqua nella prima ora a 40°C	 l	 206	 308	 356	 427
	 Pressione max d’esercizio	 bar	 8	 8	 8	 8	
	 Consumo metano* 	 m3/h   	 0,381     	 0,550  	 0,550   	 0,656
	 Consumo gas liquido*  	 Kg/h  	  0,280  	 0,404   	 0,404   	 0,482
	 Peso netto	 kg	 27	 30	 35,5	 40

Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection �ange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plus Gas Ecologico
R134A

Regolazione esterna
della temperatura

Qualità
italiana garantita

Elettronico
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  Dati tecnici - Dimensioni di ingombro
					     S/SGA
			   50	 80	 80 TD*	 80 TS*	 100
	 Capacità	 l	 50	 77	 76	 76	 100
	 Potenza termica	 W	 3500	 5200	 5200	 5200	 5200
	 Potenza utile	 W	 2950	 4400	 4400	 4400	 4400
	 Tempo di riscald. (∆T= 45°C)	 h, min.	 1,01	 1,0	 1,0	 1,0	 1,17
	A cqua a 40°C in un prelievo	 l	 116	 178	 176	 176	 231
	A cqua in continuo a 40°C	 l/h	 96	 144	 144	 144	 144
	 Acqua nella prima ora a 40°C	 l	 212	 322	 319	 319	 375
	 Consumo metano**	 m3/h	 0,370	 0,550	 0,550	 0,550	 0,550
	 Consumo gas liquido**	 Kg/h	 0,275	 0,410	 0,410	 0,410	 0,410
	 Pressione max d’esercizio	 bar	 8	 8	 8	 8	 8
	 Peso netto	 kg	 27	 31	 33	 33	 35

					     S/SGA
			   50	 80	 80 TD	 80 TS	 100

a	 mm		  315	 490	 490	 490	 635

b	 mm		  360	 305	 305	 305	 315

c	 mm		  -	 -	 292	 292	 -

d	 mm		  -	 -	 184	 184	 -

*   Termomisto
** In condizioni standard: 15°C, 1013 mbar

ISOLAMENTO IN 
POLIURETANO
PRIVO DI CFC

e HCFC

Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection �ange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plus Gas Ecologico
R134A

Regolazione esterna
della temperatura

Qualità
italiana garantita

ElettronicoREGOLAZIONE 
ESTERNA DELLA
TEMPERATURA

Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection �ange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plus Gas Ecologico
R134A

Regolazione esterna
della temperatura

Qualità
italiana garantita

Elettronico

S/SGA 50-80-100

tiraggio
naturale

Scaldacqua a gas murale ad accumulo
camera aperta tiraggio Naturale

•	caldaia smaltata 
•	Anodo di magnesio
•	sistema di accensione
	piezoelettrico
•	predisposto per gas metano 
	trasformabile  GPL (kit ugelli
	incluso )
•	funzionamento senza collegamenti 
	elettrici
•	funzionamento anche a pressioni 
	idriche  minime
•	valvola con tripla sicurezza 

Ingresso gas G 1/2”

Entrata acqua fredda G 3/4”

LEGENDA

Uscita acqua calda G 3/4”

Scarico fumi Ø 81 mm

LISTINO	 S/SGA 50	 S/SGA 80	 S/SGA 80 TD	 S/SGA 80 TS	 S/SGA 100

CODICE	 002118	 003041	 003042	 003008	 004001

PREZZO IN EURO	 480,00	 483,00	 598,00	 598,00	 546,00	

SC
AL

D
AC

Q
U

A

MADE IN
ITALY
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  Dati tecnici - Dimensioni di ingombro
			   MICRO
			 
	 Capacità	 l	 42
	 Potenza termica	 W	 5200
	 Potenza utile	 W	 4400
	 Tempo di riscald. (∆T= 45°C)	 h, min.	 0,32
	A cqua a 40°C in un prelievo	 l	 67
	A cqua in continuo a 40°C	 l/h	 144
	 Acqua nella prima ora a 40°C	 l	 241
	 Consumo metano*	 m3/h	 0,550
	 Consumo gas liquido*	 Kg/h	 0,410
	 Pressione max d’esercizio	 bar	 8
	 Peso netto	 kg	 22

* In condizioni standard: 15°C, 1013 mbar

ISOLAMENTO IN 
POLIURETANO
PRIVO DI CFC

e HCFC

Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection �ange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plus Gas Ecologico
R134A

Regolazione esterna
della temperatura

Qualità
italiana garantita

ElettronicoREGOLAZIONE 
ESTERNA DELLA
TEMPERATURA

Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection �ange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plus Gas Ecologico
R134A

Regolazione esterna
della temperatura

Qualità
italiana garantita

Elettronico

MICRO 42

Scaldacqua a gas murale ad accumulo
camera aperta tiraggio naturale

•	caldaia smaltata
•	Anodo di magnesio
•	fino a 118 litri di acqua calda
	nei  primi 10 min.
•	sistema di accensione
	piezoelettrico
•	valvola con tripla sicurezza 
•	funzionamento senza
	collegamenti  elettrici

tiraggio
naturale

Ingresso gas G 1/2”

Entrata acqua fredda G 1/2”

LEGENDA

Uscita acqua calda G 1/2”

Scarico fumi Ø 81 mm

LISTINO	 MICRO

CODICE	 002051

PREZZO IN EURO	 607,00
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MADE IN
ITALY
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  Dati tecnici - Dimensioni di ingombro
	 SGA EURO
			   50	 80	 100	 120
	 Capacità	 l	 47	 75	 95	 115
	 Potenza termica	 W	 3500	 5200	 5200	 5200
	 Potenza utile	 W	 2950	 4400	 4400	 4400
	 Tempo di riscald. (∆T= 45°C)	 h, min	 0,54	 0,58	 1,13	 1,28
	A cqua a 40°C in un prelievo	 l	 115	 185	 231	 278
	A cqua in continuo a 40°C	 l/h	 96	 144	 144	 144
	A cqua nella prima ora a 40°C	 l	 212	 329	 375	 421
	 Consumo metano*	 m3/h	 0,370	 0,550	 0,550	 0,550
	 Consumo gas liquido*	 Kg/h	 0,275	 0,410	 0,410	 0,410
	 Pressione max d’esercizio	 bar	 8	 8	 8	 8
	 Peso netto	 kg	 22	 28	 32	 40

	 SGA EURO
			   50	 80	 100	 120

a	 mm		  373	 601	 754	 907

b	 mm		  279	 264	 264	 264

* In condizioni standard: 15°C, 1013 mbar

ISOLAMENTO IN 
POLIURETANO
PRIVO DI CFC

e HCFC

Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection �ange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plus Gas Ecologico
R134A

Regolazione esterna
della temperatura

Qualità
italiana garantita

ElettronicoREGOLAZIONE 
ESTERNA DELLA
TEMPERATURA

Caldaia inox  SlimRivestimento di
smalto al titanio

Protezione IPX4 AntilegionellaAntigeloCFC Free TBSTFlangia di ispezione
Inspection �ange

Warranty yearsRegolazione esterna Design plus Gas Ecologico
R134A

Regolazione esterna
della temperatura

Qualità
italiana garantita

Elettronico

SGA EURO 50-80-100-120

tiraggio
naturale

Scaldacqua a gas murale ad accumulo
camera aperta tiraggio naturale

•	caldaia smaltata
•	Anodo di magnesio
•	Valvola laterale per facili
	installazioni
•	valvola con tripla sicurezza 
•	funzionamento senza
	collegamenti  elettrici
•	sistema di accensione
	piezoelettrico  (accessorio)

Ingresso gas G 3/8”

Entrata acqua fredda G 1/2”

LEGENDA

Uscita acqua calda G 1/2”

Scarico fumi Ø 81 mm

LISTINO	 SGA EURO 50	 SGA EURO 80	 SGA EURO 100	 SGA EURO 120

CODICE	 007474	 007475	 007476	 007477

PREZZO IN EURO	 469,00	 471,00	 546,00	 609,00
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MADE IN
ITALY


