





KAIROS THERMO

300/2TR

300/2TT

Sistema a circolazione naturale per
la produzione di acqua calda sanitaria

e GLI ATTACCHI IDRAULICI VELOCIZZANO L'INSTALLAZIONE

222 N
IRPEF >

ANTI TESTATO SOLAR PROGRAMMA INCENTIVI MADE IN
CORROSIONE CONTRO LA KEYMARK ASSISTENZA FINANZIARIA ITALY
GRANDINE ITALIA

come la luce

Dati tecnici

KAIROS THERMO

300/2

Collectors Superficie lorda collettori m? 4,02
Superficie captante collettori m? 3,46
Massa a vuoto (installazione a terra) kg 227
Massa a vuoto [installazione a tetto) kg 218
Capacita circuito solare L 18,7
Capacita accumulo sanitario L 280
Max pressione circuito sanitario bar 8

Taratura valvola di sicurezza circuito solare bar 15
Dispersioni termiche kWh/24h 3,6

LISTINO KAIROS THERMO 300/2 TR KAIROS THERMO 300/2 TT

CODICE 30

22050 3022051

PREZZO IN EURO 3.878,00

Connessioni sanitarie 3/4" M
Fori fissaggio su telaio 9 mm
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KAIROS THERMO
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Descrizione Codice fom o & < 3
airos Thermo 150/1 TT 3022045 1 1 1 1 1
Kairos Thermo 150/1 TR 3022044 1 1 1 1 1
Kairos Thermo 200/1 TT 3022047 1 1 1 1 1

Kairos Thermo 200/1 TR 3022046 1 1 1 1 1

Kairos Thermo 200/2 TT 3022049 2 1 1 1 1
(@]

S} Kairos Thermo 200/2 TR 3022048 2 1 1 1 1
@ Kairos Therma 300/2 TT 3022051 2 1 1 1 1
"l Kairos Thermo 300/2 TR 3022050 2 1 1 1 1
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SISTEMA
D'INTEGRAZIONE

elettrica
Caldaia
Mista
Generica

Clas < 28kW
Clas B

NESSE]
Resistenza
Clas = 28 kW
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Genus = 28kW

Descrizione Codice | Prezzo €

Kit elettrico 1500 W per CNATR e CNA2R 107069 40,20 [WTSHOE.%(]J
.
Kit elettrico 1500 W per CNA3R 800240 30,90 [THBEUE]MO
Miscelatore termostatico 3024085 137,90 ® ® ®
Valvola miscelatrice termostatica manuale integrata 3318379 110,20 [} [}
Valvola miscelatrice termostatica motorizzata integrata 3318486 277,00 [}
Valvola miscelatrice termostatica elevate portate 3318419 180,00 )
Kit solare built in 3318408 171,00 °
Kit solare built in motorizzato 3318484 318,00 N0 EES\N]
Sonda solare integrata 3318317 34,30 ® ® ®
Valvola motorizzata a tre vie 3087085 196,00 ®
Termostato digitale 800232 144,20
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Schemi di impianto generali
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KAIROS FAST o 15T

Sistema solare a circolazione forzata con bollitore
integrato per la produzione di acqua calda sanitaria

e DESIGN CURATO
o FACILITA DI VISUALIZZAZIONE DEI PARAMETRI

ﬂw‘ o
-55
0
3‘ @ \ / DETRAZIONE s\‘V/APROFEssmNAL
N IRPEF & ZSTECH
SEMPLICITA ANTI TESTATO PROGRAMMA INCENTIVI MADE IN
INSTALLATIVA  CORROSIONE CONTRO LA ASSISTENZA  FINANZIARIA ITALY

GRANDINE ITALIA

elegante e
funzionale

SOLARE TERMICO

Dati tecnici
KAIROS FAST
CF1150/1
Collettori solari
Superficie lorda collettori m? 2,01
Superficie captante collettori m? 1.74
Modulo accumulo
Dimensioni (L x H x P mm 651 x 1058 x 886
Capacita accumulo sanitario L 14
Dispersioni termiche kWh/24h 1,5
Max pressione circuito sanitario bar 6
Max prevalenza circolatore solare alle portate di riferimento mca 7
Capacita vaso d'espansione solare L 12
Taratura valvola di sicurezza circuito solare bar 6
LISTINO KAIROS FAST CF1 150/1 TR KAIROS FAST CF1 150/1 TT
CODICE 03023139 03023140
PREZZO IN EURO 3.399,00 3.245,00
[l
(O
0 (O
— | N
Connessioni al bollitore:
Mande;;a impianto solare @ 18 mm.
rame liscio
Ritorno impianto solare @ 18 mm.
P rame liscio
® S
By o 7 v E Entrata sanitario @ 3/4” G
N 1002 U Uscita acqua calda @ 3/4" G
1020 Connessioni al collettore:
Rame liscio 18mm (senza kit idraulico)
Y ¥ Ogiva femmina per rame da 22mm
218 1 H. 100 [c%n kit idraulicgl
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CF1200/2 TR » CF1200/2 TT
KAIROS FAST CF2 200/2 TR » CF2 200/2TT

Sistema solare a circolazione forzata con bollitore integrato
per la produzione di acqua calda sanitaria

o TUTTI I COMPONENTI DELL'IMPIANTO SONO INSTALLATI NELLA PARTE ANTERIORE DEL PRODOTTO
e FACILE MANUTENZIONE
¢ [N VERSIONE MONO E DOPPIO SERPENTINO

o & €

-559, [Ny

DETRAZIONE s\‘V/APROFESSIONAL
IRPEF V/A\\VTECH
SEMPLICITA ANTI TESTATO PROGRAMMA INCENTIVI MADE IN
INSTALLATIVA  CORROSIONE CONTRO LA ASSISTENZA  FINANZIARIA ITALY

GRANDINE ITALIA

integrazione

e accessibilita
frontale
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Dati tecnici

KAIROS FAST KAIROS FAST

CF1200/2 CF2 200/2

Collettori solari
Superficie lorda collettori m? 4,02 4,02
Superficie captante collettori m? 3,48 3,48
Modulo accumulo
Dimensioni (L x H x P) mm 651 x 1286 x 886 651 x 1286 x 886
Capacita accumulo sanitario L 198 198
Dispersioni termiche kWh/24h 1,9 1.8
Max pressione circuito sanitario bar 6 6
Max prevalenza circolatore solare alle portate di riferimento mca 7 7
Capacita vaso d'espansione solare L 12 12
Taratura valvola di sicurezza circuito solare bar 6 6

LISTINO KAIROS FAST CF1200/2 TR KAIROS FAST CF1200/2 TT KAIROS FAST CF2 200/2 TR KAIROS FAST CF2 200/2 TT
CODICE 03023141 03023142 03023143 03023144
PREZZO IN EURO 4.532,00 4.378,00 4.738,00 4.586,00

SOLO PER CF2

Connessioni al bollitore:
Mandata impianto solare @ 18 mm.
- rame liscio

Bﬂ - Ritorno impianto solare @ 18 mm.
RS rame liscio

1883
2002

o
4 E Entrata sanitario @ 3/4” 6
§ U uscita acqua calda @ 3/4" G
0
> 0| 0| w § 8 M Mandata impianto @ 1" G F
0| 9| g gy
== © - — R Ritorno impianto @ 1" 6 F
@
© 1002 Connessioni al collettore:
2 1020 Rame liscio 18mm (senza kit idraulico)
I Ogiva femmina per rame da 22mm
D v ¥ (con kit idraulico)
218 | 100

E © ~isTon



CF1300/2 TR  CF1300/2 TT
KAI ROS FAST CF2300/2 TR » CF2300/2 TT

Sistema solare a circolazione forzata con bollitore integrato
per la produzione di acqua calda sanitaria

« UNICO SUL MERCATO CON MISCELATORE TERMOSTATICO GIA MONTATO
* ANODO ELETTRONICO PRO-TECH PER PROTEZIONE TOTALE DALLA CORROSIONE
¢ IN VERSIONE MONO E DOPPIO SERPENTINO
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-559, [Ny

DETRAZIONE s\‘V/APROFESSIONAL
IRPEF V/A\\VTECH
SEMPLICITA ANTI TESTATO PROGRAMMA INCENTIVI MADE IN
INSTALLATIVA  CORROSIONE CONTRO LA ASSISTENZA  FINANZIARIA ITALY

GRANDINE ITALIA

comfort e

protezione
di serie

SOLARE TERMICO

Dati tecnici
KAIROS FAST KAIROS FAST
CF1300/2 CF2 300/2
Collettori solari
Superficie lorda collettori m? 4,02 4,02
Superficie captante collettori m? 3,48 3,48
Modulo accumulo
Dimensioni (L x H x P) mm 651 x 1805 x 886 651 x 1805 x 886
Capacita accumulo sanitario L 307 307
Dispersioni termiche kWh/24h 2.3 2,2
Max pressione circuito sanitario bar 6 6
Max prevalenza circolatore solare alle portate di riferimento mca 7 7
Capacita vaso d’espansione solare L 12 12
Taratura valvola di sicurezza circuito solare bar 6 6
LISTINO KAIROS FAST CF1300/2 TR KAIROS FAST CF1300/2 TT KAIROS FAST CF2 300/2 TR KAIROS FAST CF2 300/2 TT
CODICE 03023145 03023146 03023147 03023148
PREZZO IN EURO 4738,00 4.584,00 4.944,00 4.790,00
@
o
=
N
R— (0} 318 Connessioni al bollitore:
® Mandata impianto solare @ 18 mm.
H = rame liscio P
I = | 0 v by Ritorno impianto solare @ 18 mm.
/ § rame lisciop
o E Entrata sanitario @ 3/4” G
© <
3 2 U uUscita acqua calda @ 3/4" G
|
8 =1 M Mandata impianto @ 1" G F
- & -
<| 7 Ritorno impianto @ 1" G F
3 R p [}
_E @ 1002
Connessioni al collettore:
2 1020 Rame liscio 18mm (senza kit idraulico)
N ¥ Ogiva femmina per rame da 22mm
SOLO PER CF2 . mk L _ U 218 Fl~ 100 [con kit idraulico)
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DISTINTA
COMPONENTI

Descrizione

1

03023139

Kairos Fast CF1 150/1 TR

1

03023140

Kairos Fast CF1150/1 TT

2

03023141

Kairos Fast CF1 200/2 TR

2

03023142

Kairos Fast CF1200/2 TT

O0JIWd3L JFHVI10S

N| wniwadd sib3

RINEITEDS)

0j}UBWEP|EISII 010S BIEPIR)

03023143
03023144
03023145
03023146
03023147
03023148

Kairos Fast CF2 200/2 TR
Kairos Fast CF2 200/2 TT
Kairos Fast CF1300/2 TR
Kairos Fast CF1300/2 TT
Kairos Fast CF2 300/2 TR
Kairos Fast CF2 300/2 TT
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Prezzo €

Codice

Descrizione

[}
[FAST CF2)

124,00

3024076

valvola motorizzata tre vie per Easy

([ ]
[FAST CF1)

ocoer2 | o | e [ __F |

34,30

3318317

sonda solare integrata
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SOLARE TERMICO

KAIROS FAST _

Schemi di impianto generall
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SCHEMAE

Predisporre gruppo di sicurezza

sanitario adeguato
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